
Prospan（プロスパン）は、硬質ガラスに撥水効果を合わせ持たせた、
最新のテクノロジーコーティングです。

撥水促進剤プロスパンＸ

「プロスパン」がアンダーコートとなり、その上層を「プロスパンX」が覆い、
よりいっそうの強力撥水を実現！撥水期間の倍増を期待できます。

ProspanX

液剤の特性 強 い！ Prospanは完全に硬化するタイプのガラスコーティング剤で、硬化後の堅さは最大で8Hと
なります。

保険付き 安 心！ 1年毎にコーティングチェックを行うことで何年間も保険を継続させることができる保険付
きカーコーティングです。

コーティングの持ち 長 く！ 洗剤などで流れ落ちるものではなく、塗装に浸透し硬化するもので、抜群の耐久性です。

Prospan
撥水型ガラスコーティング - プロスパン -撥水型ガラスコーティング - プロスパン -

塗装面の上に覆っているだけのため、洗車やメンテナンスを怠ると剥
がれ落ちます。長期間の持続が期待できない場合があります。

一般的なコーティング
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ガラスの液体が塗装面の粒子間や細かな傷に流れ込み、空気に触れ硬
化することでガラス皮膜を作ります。その為、洗車などでは取れません。
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〈コーティング層〉
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 「Prospan」コーティング

撥水性のガラスコーティング剤
アークバリア21の卓越した性能を継承しつつも、更に
撥水性に着目し研究され生まれたコーティング剤。
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Prospan

ProspanX撥 水 促 進 剤
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